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Ska pa skivetiketter 
pa notebook-datorn 
med LightScribe 



LightScribe ar en teknik for disketikettering som ger ett enkelt 
satt att skapa precisa etiketter med silk-screen kvalitet. Allt du 
behover gora ar att branna, vanda pa skivan och branna igen. 

Nar en etikett skapas anvands den LightScribe-utrustade optiska 
enheten i datorn med programvara for disketikettering och CD- 
eller DVD-skivor med sarskild belaggning (saljs separat). 

En LightScribe-utrustad optisk enhet anvander en optisk laser for 
att branna en etikett pa ett tunt fargskikt pa LightScribe-skivans 
etikettsida. Du slipper black som smetar, papper som bojs och 
kladdig tejp. Du kanner igen LightScribe-skivor pa LightScribe- 
logotypen pa aterforsaljarens forpackning och pa skivans inre 
omrade. 
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Vanliga fragor 

■ Hur vet jag att jag har en LightScribe-enhet? 

Det finns en LightScribe-logotyp pa den (visas ovan). 

■ Kan jag uppgradera min nuvarande DVD-RW-enhet sa 
att den fungerar med LightScribe-media? 

Du kan inte uppgradera en befmtlig optisk enhet till 
LightScribe-kapacitet. 

■ Vad behdver jag for att anvanda LightScribe? 

Om du vill branna en etikett med LightScribe kravs foljande: 

□ En LightScribe-utrustad optisk enhet 

□ LightScribe-utokad programvara 

□ LightScribe-skivor (saljs separat) 

■ Hur lang tid tar det att branna en LightScribe-etikett? 

Den tid som kravs varierar beroende pa bildhanteringslaget 
(utkast, normalt och basta) och ytinstallningen (smalt band 
med bojd text, mellanbrett band med bojd text eller full 
skivyta). Om du anvander bildhanteringslagena Draft 
(Utkast) eller Normal forkortas branntiden samtidigt som 
etiketten blir ljusare. I de fiesta fall galler att ju mindre yta 
du anvander desto kortare tid tar det att branna etiketten. 

Nar du borjar branna etiketten visar 

LightScribe -programvaran den uppskattade tiden det tar att 
slutfora etiketten. En forloppsindikator visar resterande tid 
under branningens gang. 

■ Var saljs LightScribe-skivor? 

LightScribe-skivor finns till forsaljning hos storre dator- och 
elektronikforsaljare och i butiker online. 



2 



Skapa skiveti ketter pa notebook-datDrn med UghtScribe 



■ Kan jag branna en fargetikett med LightScribe? 

For tillfallet kan du med LightScribe-tekniken skapa en 
graskalebild som liknar ett svartvitt foto. 

■ Kan jag anvanda datorn for andra uppgifter medan en 
LightScribe-etikett branns? 

Ja. Du behover inte aktivt overvaka etikettbranningen. Du kan 
i starlet fortsatta att anvanda datorn for andra uppgifter medan 
etiketten branns. 

■ Bleknar eller morknar LightScribe-bilden over tiden eller 
om den utsatts for ljus? 

LightScribe-skivor har optimerats for att sakerstalla att 
etikettytan varar. En viss blekning kan ske over tiden. Forlang 
livstiden for bade etiketten och data genom att inte utsatta 
optiska skivor for direkt ljus. 

■ Kan man rora vid LightScribe-ytan/skiktet? 

Ja, LightScribe-skivorna hanteras precis som andra optiska 
skivor. 

■ Kan jag gora om en LightScribe-etikett? 

LightScribe-etiketten ar permanent och gar inte att radera. 

■ Vad hander om jag glommer att vanda pa skiva innan jag 
branner etiketten? 

LightScribe-programvaran meddelar dig att skivan inte kanns 
igen och uppmanar dig att vanda pa skivan. Skivan maste 
placeras med etikettsidan nedat i facket for optisk skiva. 

■ Ar LightScribe-skivan varm eller farlig att hantera 
omedelbart efter det att etiketten har brants? 

Nej, du kan rora LightScribe-skivan sa snart 
etikettbranningen ar klar. 
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Tips 

Innan du borjar bor du ga igenom foljande forslag: 

■ Valj en design som passar dig. Den Lights cribe- 
programvara som medfoljde datorn inkluderar ett antal 
fordefmierade mallar for alia tillfallen. 

■ Anvand egen text, egna foton eller utformningar. Oppna 
ditt favoritgrafikprogram, skapa grafik och spara den i 
formaten .bmp, .tif eller .jpg. I LightScribe-progr am varan 
valjer du filen som bakgrund och slutfor etiketten genom att 
lagga till onskad text. 

■ Gor varje CD eller DVD till ett pagaende projekt. Du kan 

lagga till ny text och nya bilder (t ex fler sangtitlar eller 
filnamn) till en tidigare brand etikett. Ladda helt enkelt den 
etikettdesign som du anvande tidigare for att branna etiketten, 
rensa befmtlig text och grafik for att undvika att duplicerad 
information branns och lagg sedan till den nya etikett- 
informationen och brann igen. 

■ Forhandsgranska etiketten. Om du vill kontrollera att 
etiketten blir precis som du vill ha den kan du anvanda 
funktionen for forhandsgranskning (om sadan finns) eller 
skriva ut etiketten pa papper innan du branner den. 

■ Dra ned pa tiden for att branna etiketter. Vaxla fran laget 
Best (Basta) till Normal: Du branner farre spar per turn vilket 
kraver kortare branningstid men skapar en ljusare bild. Du 
kan aven anvanda mallarna Title (Titel) eller Content 
(Innehall) i stallet for Full Disc (Full skiva). Eftersom 
LightScribe branner med borjan i mitten av skivan och utat i 
koncentriska ringar, sparar du tid nar du anvander mallarna 
Title och Content genom att begransa etiketten till ett smalare 
band. Av samma anledning kan du genom att anvanda 
cirkular text i stallet for rak text aven snabba upp branntiden. 
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■ Anvand kontraster. Ett foto eller grafik med hog kontrast 
star ut battre an en bild i mest mjuka mellantoner. Anvand 
forhandsgranskningsfunktionen i programvaran for att se 
hur grafiken du anvander ser ut pa skiva. 

■ Fortsatt anvanda datorn. Medan etiketten skapas kan 
du fortsatta att anvanda datorn for andra aktiviteter. 
LightScribe-programvaran visar den tid som aterstar 
innan designen har skapats. 

■ Undvik plotsliga stotar eller vibrationer. Medan etiketten 
skapas bor du se till att datorn inte stots till eller skakas. 

■ Om du anvander en notebook-dator bor du undvika 
plotsliga stromavbrott. Medan etiketten skapas bor du 
lata notebook-datorns natadapter vara ansluten till ett 
fungerande eluttag. 
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Install era LightScribe-programvara 

Innan du kan skapa en LightScribe-etikett maste du installera 
nodvandig programvara. 

Om du anvander en notebook-dator installerar du den 
programvara som medfoljde pa skivan HP DVD Writer i 
pasen "Kravs for installation/konfiguration" som medfoljer 
notebook-datorn. Satt i skivan och folj instruktionerna pa 
skarmen. 

Skapa en LightScribe-etikett 

Branna en etikett med LightScribe ar inte samma sak som att 
branna data, musik eller bildfiler pa en skiva. Beroende pa vilken 
LightScribe-programvara du anvander kan du skapa en etikett 
fore eller efter det att du har brant filer pa skivan. 

Om du vill branna etiketten nar du har brant innehallet pa 
skivan, maste du vanda pa skivan och placera den med 
etikettsidan nedat i facket for optisk skiva. 



Etiketter kan vara en enkel titel med en innehallsforteckning 
eller vara mer avancerade med bakgrunder och bilder. 

Du kan utforma och skapa etiketten med InterVideo DiscLabel 
eller Sonic Express Labeler. I nedanstaende avsnitt finns 
instruktioner for hur du skapar LightScribe-etiketter 

■ med InterVideo DiscLabel. 

■ med Sonic Express Labeler. 

■ nar du har brant en skiva med iTunes (finns bara med vissa 
versioner av LigthScribe-programvara). 
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Anvanda InterVideo DiscLabel for att skapa 
en LightScribe-etikett 

1. Klicka pa Start, Alia program, InterVideo DiscLabel och 
klicka sedan pa InterVideo DiscLabel igen. 

2. Valj ett mallformat pa menyn Template (Mall) och klicka 
sedan pa Apply (Anvand). 

3. Dubbelklicka pa textrutan for titel, om den finns, eller valj 
Add Text (Lagg till text). 

4. Skriv texten i fonstret Rich Text Edit (Redigera text) och 
klicka sedan pa OK. 

5. Nar textrutan ar markerad (klicka pa rutan en gang), anvander 
du textverktygsfaltet for att andra teckensnitt, farg och andra 
textegenskaper. 

6. Dubbelklicka pa listtextrutan, om den finns, eller klicka pa 
Add List (Lagg till lista) for att lagga till en lista med 
innehall pa etiketten. 

7. Klicka pa Add (Lagg till) for att lagga till en rad i listan. 

8. Du skriver in text for ett listobjekt genom att flytta pekaren 
over en av objektrutorna Title, Artist eller Length (Titel, 
Artist eller Langd), markera rutan och sedan skriva texten. 

9. Upprepa stegen 7 och 8 for varje objekt som du vill lagga till 
i innehallslistan. 

10. Klicka pa OK nar du ar klar med listan. 
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11. Valj en bakgrund for skivetiketten: 

□ Valj menyn Theme (Tenia) och sedan nagon av de 
temabilder som finns. Klicka pa Apply (Anvand). 

- eller - 

□ Lagg till en bakgrundsbild pa etiketten genom att klicka 
pa Edit Background (Redigera bakgrund) och sedan 
pa Change Background (Andra bakgrund). Folj 
instruktionerna pa skarmen for hur du bladdrar till 

och valjer en bildfil. InterVideo DiscLabel stoder 
bildfilformaten .jpg, .bmp och .png. 

<*?^ Om du anvander en fargbild eller tenia branns den som en 
graskalebild (monokrom). 

12. Klicka pa Add Image (Lagg till bild) och folj instruktionerna 
pa skarmen for hur du bladdrar till och valjer en bildfil. 

13. Klicka och dra bilden till onskat omrade pa etiketten. Du kan 
andra storlek pa bilden genom att klicka och dra sidorna eller 
hornen pa bilden. 

(*2^ Du tar bort en bild fran etiketten genom att klicka pa bilden 
och sedan trycka pa Delete pa tangentbordet. 

14. Nar du ar nojd med utseendet pa etiketten klickar du pa 
LightScribe Print (Skriv ut LightScribe). 

15. Klicka pa Print (Skriv ut), lagg i LightScribe-skivan 
(etikettsidan nedat) i skivfacket och klicka sedan pa OK. Den 
uppskattade tid som kvarstar for att slutfora etiketten visas 
tillsammans med en forloppsindikator. Du kan fortsatta att 
arbeta pa datorn medan LightScribe branner etiketten. 

<*?^ Om du plotsligt stoter till datorn eller om den utsatts for 
vibration under etiketteringen kan detta paverka kvaliteten 
pa etiketten. 
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Anvanda Sonic Express Labeler 
for att skapa en LightScribe-etikett 

1. Klicka pa Start, Alia program, SonicRecordNow! och 
klicka sedan pa Express Labeler. 

Du kan aven oppna Express Labeler fran RecordNow! 
genom att klicka pa Label Disc (Etikettera skiva). 

2. Kontrollera att Disc Label (Skivetikett) har valts i Steg 1 : 
Valj projekt. 

3. Klicka pa Text och skriv sedan texten for titeln och 
undertiteln. 

4. For varje rad i innehallsbeskrivningen klickar du pa 
New (Ny) och skriver texten for den information som du 
vill inkludera och klickar sedan pa OK. 

5. Valj en etikettmall genom att klicka pa Layout och valj a 
en layout. 

6. Om du vill valjer du en bakgrund genom att klicka pa 
Background (Bakgrund). Valj en av de bakgrunder som 
tillhandahalls eller klicka pa More (Mer) for att hitta en 
egen bild att anvanda som bakgrund. 

£^ Om du anvander en fargbild branns den som en graskalebild 
(monokrom). 

7. Nar du ar nojd med utseendet pa etiketten, satter du i 
LightScribe-skivan (etikettsidan nedat) i enhetsfacket 
och klickar sedan pa Print (Skriv ut). 
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8. Pa menyn Disc Label (Skivetikett) valjer du LightScribe 
12cm Disc (12 cm LightScribe-skiva). 

9. Valj en kontrastniva och starta branningen av etiketten genom 
att klicka pa OK. Den uppskattade tid som kvarstar for att 
slutfora etiketten visas tillsammans med en forloppsindikator. 
Du kan fortsatta att arbeta pa datorn medan LightScribe 
branner etiketten. 

Om du plotsligt stoter till datorn eller om den utsatts for 
vibration under etiketteringen kan detta paverka kvaliteten 
pa etiketten. 



Skapa en LightScribe-etikett med iTunes 
(bara vissa versioner) 



iTunes fungerar med Sonic Express Labeler och later dig branna 
etiketter pa en data-CD eller ljud-CD fran iTunes. Den 
spelningslista som du skapar i iTunes for att branna en skiva 
importeras automatiskt till Express Labeler sa att denna 
information blir tillganglig for anvandning pa 
LightScribe-etiketten. 



Om du vill anvanda Express Labeler fran iTunes, maste data- 



eller musikspar i spelningslistan fa plats pa en enda CD. 



1. Klicka pa Start, Alia program, iTunes och klicka sedan pa 
iTunes igen. 

2. Brann data- eller ljud-CD med iTunes. Nar branningen ar klar 
klickar du pa Ja i fonstret Create LightScribe Label (Skapa 
LigthScribe-etikett). 

3. Kontrollera att Disc Label (Skivetikett) har valts i Steg 1: 
Valj projekt. 
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4. Valj en etikettmall genom att klicka pa Layout och valj a en 
layout. 

De olika layoutvarianterna visar olika mangd information i 
spelningslistorna. En del visar bara spelningslistans titel 
medan andra visar bade spelningslistans titel och sparnamn. 
Du kan redigera informationen i spelningslistan genom att 
klicka pa Text for att oppna fonstret Edit Text (Redigera 
text). 

5. Om du vill valjer du en bakgrund genom att klicka pa 
Background (Bakgrund). Valj en av de bakgrunder som 
tillhandahalls eller klicka pa More (Mer) for att hitta en egen 
bild att anvanda som bakgrund. 

Om du anvander en fargbild branns den som en graskalebild 
(monokrom). 

6. Nar du ar nojd med utseendet pa etiketten, satter du i 
LightScribe-skivan (etikettsidan nedat) i enhetsfacket och 
klickar sedan pa Print (Skriv ut). 

7. Pa menyn Disc Label (Skivetikett) valjer du LightScribe 
12cm Disc (12 cm LightScribe-skiva). 

8. Valj en kontrastniva och starta branningen av etiketten genom 
att klicka pa OK. Den uppskattade tid som kvarstar for att 
slutfora etiketten visas tillsammans med en forloppsindikator. 
Du kan fortsatta att arbeta pa datorn medan LightScribe 
branner etiketten. 

Om du plotsligt stoter till datorn eller om den utsatts for 
vibration under etiketteringen kan detta paverka kvaliteten 
pa etiketten. 

Aterstalla LightScribe- prog ram varan 

Du aterstaller eller installerar om LightScribe-progr am varan pa 
notebook-datorn genom att satta i skivan HP DVD Writer och 
folja instruktionerna pa skarmen. 
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